EK-4
ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE HAZIRLAMA ESASLARI 
 
Proje raporu aşağıda verilen esaslara göre uygun olarak hazırlanarak ilgili makama onay için sunulacaktır.
 
1.      Projeyi hazırlatan müessese:
   Adı               :                                                                   
   Adresi            :
   Tel                 :                 
   Faks              :                                                  
   E-Posta          :
2.      Projeyi hazırlayan firma:
   Adı               :                                                                   
   Adresi            :
   Tel                :          
   Faks              :                                                  
   E-Posta          :
3.      İşletmeye ve Belediyeye  ait Bilgiler:
   Arıtma tesisi ile sonuçlanan  kanalizasyon sistemine bağlı nüfus :
   Tesiste çalışan personel sayısı                                                  :
   Vardiya sayısı                                                                          :
   Vardiya saatleri                                                                       :
   Çalışanların en fazla olduğu aylar ve  sayıları                             :
   Çalışanların en az olduğu aylar ve sayıları                                 :
4.       Üretime Ait Bilgiler : (Evsel A.A.T Projeleri hariç) 
         4.1. Hammaddeler ve Ürünler:
         4.1.a. Hammadde ve Kimyasallar:
Kullanılan Hammadde ve Kimyasallar:                         Yıllık Kullanım Miktarı:
…………………………                                                           …………………………   
…………………………                                                           …………………………   
…………………………                                                          …………………………   
         4.1.b.Ürünler
Üretilen Maddelerin Adı:                                              Yıllık Üretim Miktarı:
…………………………                                                           …………………………
………………………….                                                         …....……………………
………………………….                                                           …………………………
         4.2. Üretim Prosesi  :              (    X    )     (   %   )     
 Kesikli                     :              (           )     (         )
 Sürekli                     :             (           )      (         )
 Her ikisi                   :            (           )       (         )           
 
 
 
5.      Tesiste Hammadde Ürün Atıksu İlişkisi: ( Evsel A.A.T için hariç)
Hammadde mamul hale gelinceye kadar geçirdiği safhaları açıklanmalıdır. Tesiste üretilen her madde için ayrı ayrı tekrarlayın. Tesiste kullanılan prosesler bir blok akım diyagramında belirtilmeli bu diyagram üzerinde su hammadde ve katkı maddesi girdileri ürün ve her türlü atık çıktıları kaynak ve miktar belirtmek suretiyle işlenmelidir. Günlük üretilen birim ürün karşılığı oluşan kirlilik yükü verilecektir.
 
6.      Su Temin Şekli ve Kullanımı;
6.1. Su Temin Şekli :                               m3/gün                        
                     Şebekeden ................................:              
                     Kaynaktan ................................:              
                     Kuyudan    ................................:              
                     Deniz, Göl ve Akarsudan    ........:               
                     Diğerleri     ...............................:               
 
6.2. Su Kullanım Yerleri :                       
                                                                      Sürekli Ort. Debi                Kesikli
                                                                           (m3 / gün)                    (m3 /zaman )
   Proses (Üretim)* Toplam                      ...........................        ...........................
   Evsel nitelikli atıksu                              ...........................        ...........................
   Kazan Deşarjları                                  ...........................        ...........................
   Soğutma suyu (Temaslı)**                     ...........................       ...........................
   Soğutma suyu (Temassız)                     ...........................        ...........................
   Su hazırlama ünitesi atıkları                   ...........................        ...........................
   Diğerleri                                              ...........................        ...........................
 
* Prosesten çıkan atıksular, herbir ünite için ayrı ayrı verilmelidir. Verilemiyorsa  üniteler belirtilmeli, ancak proses atık suyu toplam olarak verilmelidir.
**  Temaslı soğutma suyu deşarjı var ise, hangi proseslerin bu yolla soğutulduğunu ve çıkan kirleticileri belirtiniz.
 
7.   Atıksu Miktarları, Türü ve Proje Debi Hesapları :
      Mevsimsel değişiklikler hesaba katılacaktır. Arıtma projesinin seçimine esas olarak alınacak atıksu kirletici parametrelerinin özellikleri bir tablo halinde verilmelidir.  Kabul ve katsayılar, formülasyonlar verilecektir.
 8.  Arıtılmış Su Kalitesi:
 Arıtma tesisinden beklenen arıtma verimleri ve çıkış suyu özellikleri, tesisi karakterize eden  (sektör tanımlamasında verilen) her bir parametre için tablo halinde verilmelidir. Sektör tanımlamasında yer almayan müesseseler için S.K.K.Y sektör belirlemesi yapılamayan işletmelere ait tablo parametreleri esas alınır.
9.   Deşarj Yeri ve Özellikleri:
      Atıksu özelliğine (Endüstriyel Atıksu, Evsel Atıksu, Yağmursuyu) göre, alıcı ortamın türü (Deniz, Göl, Akarsu, Dere, Arazi,  Belediye Kanalı, vb.) ve mansap özellikleri belirtilerek, kanalizasyon durumu hakkında bilgi ve varsa kanal bağlantı izni fotokopisi verilecektir.
 10. Tasarım Esasları :
Seçilen atıksu arıtma tesisi prosesinin tercih edilmesinin  sebepleri ve diğer alternatif sistemlere göre avantajları veya dezavantajlarının açıklanması, arıtma sisteminde seçilen  üniteler ( çamur  arıtma  da dahil )  gerekçeleri ile birlikte açıklanmalıdır. Ünitelerde kullanılacak kimyasal maddeler ve enerji  sarfiyatları  da belirtilmelidir.
Atıksu arıtma tesisindeki ünitelerin herbirinin projelendirilmesinde kullanılan tasarım kriterlerinin nasıl seçildiği açıklanmalıdır. Arıtma sistemine ait ünitelerin tasarımında esas alınan yaklaşımlar, tasarım parametreleri,  kabuller ve kullanılan formüller ve hesaplamalar açıkça belirtilmelidir. Her bir ünite için bulunan boyutlar bir tablo halinde verilmelidir. Alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak tesislerin tasarlanması sırasında kolaylıkla büyütülebilen ve ilave basit modifikasyonlar ile azot ve fosfor gideriminin de yapılabileceği sistemlerin kurulması amaçlanacaktır.
11.Atıksu Arıtma Tesisi Skada ve Otomasyon Bilgileri:
12.  Kullanılan Mekanik Ekipman Listesi, Özellikleri ve Seçilme Nedenleri:
13.  Hidrolik Hesaplar:
   Hesaplamalar, maksimum ve minimum debiler için yapılacak ve hidrolik profil hazırlanacaktır.
14.  İşletme ve Bakım Talimatı:
               (Acil Durum Talimatını da içerecektir.)
      15.Maliyet Analizi:
   15.1.:Yatırım Maliyeti:
Toplam metraj, maliyet hesabı yapılacaktır. (Beton, boru, elektrik, mekanik, otomasyon, 
zemin çalışması,vs.)
               15.2. İşletme Maliyeti:
             m3 arıtılan atıksu başına tüketilen kimyasal madde, elektrik, iş gücü, bakım ve   onarım, vs.  
        bedeli.
16. Proje  ve Çizimler: 
         16.1.Genel Yerleşim Planı : 
         Üretim birimleri ve diğer yerleşimler ile arıtma tesisi yerleşimi genel yerleşim planı üzerinde
         gösterilmelidir. İşyerine ait atıksu toplama sistemi, deşarj, by-pass ve taşkın hatları, numune alma 
         bacası  ve deşarj yada kanal   bağlantı noktası genel yerleşim planı üzerinde belirtilmelidir.
16.2.Arıtma Tesisi Akım Şeması : 
Arıtma sistemine ait ünitelerin akım şeması üzerinde atıksu, çamur, kimyasal madde, arıtılmış 
su, süzüntü suyu, vb, akımlar ayrı notasyonlarda gösterilmelidir.  
16.3.P & I Diyagramı : 
Arıtma sistemine ait ünitelerde yer alan elektro – mekanik ekipmanlar ve borulama elemanları     
   P & I diyagramında gösterilmelidir.
         16.4.Plan ve Kesitler : 
         Havuz, Tanklar ve Boru Ekipmanlarına ait Plan ve Kesitler: Arıtma üniteleri büyük  
 tesislerde 1/200 veya 1/100, küçük tesislerde 1/50 veya 1/20  ölçekli plan ve kesitleri çizilmelidir.
        
 
 
 
NOT:
*Arıtma Tesisi Proje Hazırlama Esasları’nda yer alan bilgiler mümkün olduğu kadar tablo şeklinde özetlenmelidir.
 
